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KONIEC TESTU

W czasie pracy pompy uaktywnij funkcje BOLUS naciskajac
jednoczesnie przyciski BOLUS i START. Wyswietlacz nume-
ryczny powinien naprzemiennie wskazat symbol "bol" i objetosé
przetoczona wczasie jej trwania. Po zatrzymaniu funkcji BOLUS
przez zwolnienie przyciskéw BOLUS i START, wartosc poprzed-
nio przetoczonej objetosci powinna WZrosnac o objgtosé przeto-
czonaw czasie dziafania funkdji Bolus.

W czasie pracy pompy wyjmij wiyk przewodu zasilajacego z
gniazda sieciowego. Pompa powinna przejé¢ w stan pracy z
zasilaniem wewnetrznym. Powinien zaswieci¢ sie sygnalizator
zasilania wewnetrznego. W pefni natadowany akumulator po-
winien zapewni¢ 4-godzinna prace przy pracujacych dwéch to-
rachinfuzyjnych z maksymalna wydajnoscia.

Nacisnij na tiok strzykawki przesuwajac go w strong popycha-
czatioka (symulacja zwigkszonego oporu tioczenia).
Powinien wiaczy€ sig alarm OKLUZJA.

Jesli pompa nie bedzie uzywana, ustaw przelacznik zasi ania w
pozycji WYLACZONY i odiacz pompg od zasilania sieciowego.
Ocena testu jest pozytywna, gdy wszystkie jego punkty sa spel-
nione. W przeciwnym wypadku pompe nalezy przekaza¢ do
serwisu producenta.
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Przed zastosowaniem pompy po raz pierwszy lub po 3 tygod-
niach nie uzywania nalezy przeprowadzié test sprawnosci w za-
kresie funkcji uzytkowych i stanéw alarmowych. Test nalezy
przeprowadzi¢ dia 1-goi 2-go toru infuzji.

Polacz zasilanie sieciowe i ustaw wiaczni sieciowy w pozydji

WLACZONY. Sprawdz czy wszystkie wskazniki $wietine i ele-

menty manipulacyjne sa sprawne i spelniaja funkaje zgodne z
przeznaczeniem.

Zainstaluj wiasciwe dla danego typu pompy napelnione strzy-
kawki. W pompach przeznaczonych dia dwéch roznych typow
strzykawek sprawd czy wskaznik objetosoi strzykawek wska-
zuje wiasciwa warlosé.

W czasie instalowania strzykawek zwr6é uwage na:

—dokladne umieszczenie jej w gniezdzie obudowy,

—prawidiowe ustawienie uchwytu strzykawki,

~ prawidiowe umieszczenie strzykawki w gniezdzie popychacza
tioka,

~Poprawnos¢ dziatania sprzegla popychacza.

Podlacz uklad infuzyjny do strzykawki, napelnij go uzywajac do
tego celu funkeji BOLUS, sprawd? jednoczesnie poprawnosc jej
dziatania zgodnie z danymi technicznymi

~ sprawdz poprawnos¢ dziafania przyciskéw programujacych
szybkosé ioczenia programujac rézne wybrane wartosci,

—uruchom tloczenie przyciskiem START,

— usun ze strzykawki plyn pozostawiajac niewiele ponad 1 ml.
Uruchom tloczenie | sprawdz wiaczenie sie funkdji KVO i syg-
nalizacjg jej wiaczenia. Nastepnie odczekaj ok. 6 min od poja-
wienia sig alarmu KONIEC KVO i sprawdZ poprawnosc wyla-
czenia tloczenia oraz poprawnosc dziatania alarmu KONIEC.

Zainstaluj ponownie napeinione zestawy infuzyine w obu to-
rach. Zaprogramuj wybrana_szybkos¢ tioczenia i oszacuj po-
prawnosc dzialania pompy przy pomocy stopera  skali objetosci
na strzykawce. W czasie tloczenia sprawdZ poprawnosc wska-
Zan objglosci przetoczonej (przycisk 'mi 2").
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